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LIEUX D’UTILISATION 

En milieu tertiaire, en collectivités, enseignements, 
établissement de santé, … 
 
MODE D’EMPLOI  

Dépoussiérer le parquet au préalable. 
Étendre la cire sur le parquet à l’aide d’un pinceau ou d’un 
chiffon ainsi qu'à l'aide d'une mono brosse avec un disque 
souple. 
Laisser sécher. 
Faire briller avec un chiffon de laine ou de coton. 
N'est pas conseillé pour parquets vitrifiés ou huilés. 
Un bidon permet de traiter 300m² à 600m² (selon le 
nombre de couches appliquées, environ 300m² par 
couche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : Liquide fluide.    
pH : 7. 
Densité : <1. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020003531005-0816 gamsol bois 

 

 

 BOIS 

CIRE EN PHASE AQUEUSE POUR 

L’ENTRETIEN DES PARQUETS   

 

 

 

 

 

pH 7 

 
Formulée à base de cire de carnauba et 
d’essence térébenthine. 

Dépose un film protecteur brillant sur le sol. 

Ne colore pas, permet de garder l’aspect 
naturel du bois. 

Nourrit et protège le bois tout en le laissant 
respirer. 

 

Protège le parquet contre les rayures et les 
tâches grâce à la dureté du film. 

Odeur agréable. 

Formule non inflammable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 
 

http://www.quickfds.com/

