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LIEUX D’UTILISATION 

En milieu tertiaire, en collectivités, enseignements, 
établissement de santé, … 
 
MODE D’EMPLOI  

Préparation : Décaper les anciennes cires avec les 
décapants GAMSOL. Rincer abondamment plusieurs fois. 
Laisser sécher. 
Protection : Sur sol très poreux, appliquer au préalable 
une émulsion bouche pores. GAMSOL CIRE ULTRA 
s’utilise pur sur sol bien sec. Etaler uniformément une fine 
couche à l'aide d'un balai applicateur. Eviter les 
surépaisseurs. Suivant le résultat souhaité, appliquer 1 ou 
2 couches supplémentaires, en prenant soin de les 
croiser. La dernière couche se place dans le sens de la 
lumière de la pièce. Laisser sécher 30 min entre chaque 
couche. 
Entretien : Balayer pour éviter la poussière et laver le sol 
aussi souvent que nécessaire avec un détergent neutre 
comme GAMSOL RENOV CIRE. Si nécessaire polir une 
fois par semaine à moyenne vitesse. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Couleur : Liquide blanc.    
pH : 8. 
Densité : 1.03. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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CIRE ULTRA 

EMULSION ACRYLIQUE AUTOLUSTRANTE 

ANTIDERAPANTE HAUTE PROTECTION  

 

 

 

 

30 à 
50m²/L 

 

 

pH 8 

 
 Cire à base de copolymères acryliques 
métalliques.  

Brillance durable, sans trace. 

Excellente résistance au trafic et aux 
marques noires. 

Pour sols plastiques, thermoplastiques 
(PVC), linoléum®, Gerflex®, carrelages, terres 
cuites, pierres naturelles, artificielles, … 

Les sols sont protégés et faciles à entretenir 
manuellement ou mécaniquement. 

Utilisation à l’état pur. 

  Economique : rendement 30 à 50 m²/L à la 
couche. 

 Séchage rapide en 30 min, selon l’humidité 
ambiante. 

Entretien facile manuellement ou 
mécaniquement à l’aide d’un détergent neutre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 
 

http://www.quickfds.com/

