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LIEUX D’UTILISATION 

Uniquement pour les cuvettes de WC, y compris celles 
reliées à une fosse septique. 
 
MODE D’EMPLOI  

Bouchon sécurité : appuyer sur les parties non striées du 
bouchon et tourner simultanément celui-ci. 
Appliquer le produit sur les parois et sous le rebord. 
Laisser agir 10 mn. 
Tirer la chasse d'eau. 
 
A utiliser uniquement dans la cuvette de WC, seul sans 
aucun autre produit chimique (soude, eau de javel,...). 
Ne pas utiliser sur les surfaces métalliques, le chrome… 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Couleur : liquide bleu.    
Odeur : florale.  
pH : 0,5. 
Densité : 1.052. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI  

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
 

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FT1020007500080-1216 KIT ECO 8 

 

  
DETARTRANT WC  

EN GEL  
 

 

 

PAE 
 

 

 

pH 0,5 
 

 Détartre, nettoie et fait briller rapidement. 

Formule super concentrée. 

Parfumé : agréable fraîcheur dans les 
toilettes. 

 

Flacon avec jet directionnel et bouchon de 
sécurité. 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 

http://www.quickfds.com/

