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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Température de travail : jusqu'à 70°C. 
Pression de travail : de 1 à 9 bar. 
Boîte en PP robuste et durable dans le temps. 
Sélecteur avec joint torique. 
Dimensions MultiSelect System : L 127 x H 260 x P 116 (mm). 
MultiSelect System Armoire : en ABS blanc, pliable. 
Verrouillable grâce à sa clé plastique universelle. 
Dimensions MultiSelect System Armoire : L 226 x H 365 x P 175 
(mm). 
 
ACCESSOIRES  
1020008088555 PULVERISATEUR ATV N°1 JAUNE. 
1020008089555 PULVERISATEUR ATV N°2 BLEU. 
1020008090555 PULVERISATEUR ATV N°3 ROUGE. 
1020008091555 PULVERISATEUR ATV N°4 NATUREL 
1020001048555  ÉTIQUETTES PASTILLES N°1 2 3 4 5 6 

GAMME DES CONCENTRE MS 
1020008096005 ATOUT VERT MS1 DÉSINFECTANT 5L 
1020008097005 ATOUT VERT MS2 SURFACES 5L 
1020008098005 ATOUT VERT MS3 SANITAIRES 5L 
1020008099005 ATOUT VERT MS4 DÉGRAISSANT 5L  
1020008100005 ATOUT VERT MS5 VAISSELLE  5L 
1020008101005 ATOUT VERT MS6 SOLS  5L 

 
MODÈLE 4L/MIN  MODÈLE 16L/MIN        ARMOIRE 

 
 

 

 
  Couleur des buses pour la version 4 L/mn : 

couleur des buses Sans Gris Noir Beige Rouge Blanc Bleu Bronze Vert Orange Marron Jaune Turquoise Violet Rose 

% de  dilution 41.2 38.3 35.9 26.6 16.5 10.7 9.5 7.1 5 4.2 2.8 2.7 2.2 1.1 0.6 

 
Couleur des buses pour la version 14 L/mn : 

couleur des buses Sans Gris Noir Beige Rouge Blanc Bleu Bronze Vert Orange Marron Jaune Turquoise Violet Rose 

% de  dilution 19.2 18.6 17.5 12.4 7.8 5.3 4.6 3.5 2.3 1.8 1.5 1.2 1.0 0.7 0.3 
 

      

FT1020001044555/10200010455555/1020001046555-0218 

 

 

 

 

DOSEUR AUTOMATIQUE  

4 PRODUITS  
  

Dosage 
précis 

Gain de 
temps 

Permet de diluer jusqu’à 4 produits différents, à 
des dosages différents. 

Coûts maitrisés : dilution automatique, dosage 
fiable, évite le gaspillage d’eau et de produit. 

Sécuritaire : simple et précis, facile d’utilisation. 

En option, Armoire avec fermeture à clé pour 
sécuriser les produits concentrés, visualisation du 
numéro + couleur à travers la fenêtre. 

Aspiration par système venturi, aucun mélange 
entre les 4 produits.  

Système anti-retour évitant la contamination du 
réseau d’eau. 

Large gamme de concentrés associés au doseur : 
la gamme ATOUT VERT MS dispose de 6 produits 
répondant aux besoins quotidiens des 
établissements. 

Version 14L/min (venturi jaune) : pour remplir les 
grands contenants : seaux, autolaveuses, ... 

Version 4L/min (venturi gris) : pour remplir les 
pulvérisateurs. 

 
Fourni avec : 

 Appareil  

 Tube d’aspiration - 13ft (4 m) (4 pièces) 

 Tuyau d'évacuation 6,5ft (2 m) pour 14-30lt/min (4 - 8 GPM) 

 ou tuyau d'évacuation en forme de « S » pour 4lt/min (1 GPM) 
remplissage bouteille de vaporisation 

 Suspension tuyau (uniquement en cas de tuyau de 6,5ft) 

 Kit d'installation complet : 
o Pinces en plastiques (4 pièces) 
o Buses de calibration (4 sachets) 
o Crépine d’aspiration et clapet anti-retour (4 pièces) 
o Poids en céramique (4 pièce) 
o Fixations (3 pièces) 
o Vis (3 pièces) 
o Rondelles (3 pièces) 
o Raccord (pour raccordement de deux unités ou plus) 
o Raccord GHT ¾” mâle - Raccord GHT mâle ¾” 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

