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LIEUX D’UTILISATION 

Milieu industriel, agro-alimentaire, vinicole … 
Ateliers de peinture, mécaniques, garages, stations-service, 
BTP, Autoroutes, imprimeries, services techniques, … 
 
MODE D’EMPLOI  

S’utilise pur. Prendre une noisette de gel dans le creux de la 
main. Frotter jusqu'à dissolution des salissures. Rincer à l'eau 
et essuyer éventuellement avec un chiffon. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide visqueux beige. 
Odeur : lavande. 
Ph : 8,5 +/- 1. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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GEL NETTOYANT MAINS 

GOMMANT  
 

 
 

 

 

pH 8,5  
 

 Gel fortement concentré en cellulose de 
bois de pin micronisée, aseptisée, au pouvoir 
grattant et absorbant. 

Décolle les salissures qui se fixent au gel 
nettoyant. 

Enrichi en huile d’avocat et en glycérine 
végétale Haute tolérance cutanée. 

Nettoie en profondeur tout en respectant 
l’épiderme. 

 

Parfumé à l’huile essentielle de lavandin. 

Sans solvant.  

Efficace contre les salissures tenaces : 
peintures, goudrons, huiles, encres, 
cambouis, poussières de frein, graisses, 
tanin, … 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 
 
 
 

http://www.quickfds.com/

