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LIEUX D’UTILISATION 

Agro-alimentaire, industries, collectivités, STEP, services 
d’entretien et de maintenance, voirie, stations de lavage,  … 
 
MODE D’EMPLOI  

Agiter le produit avant utilisation en cas de stockage prolongé.  
>En pulvérisation directe sur la mousse :  

Préparer une solution par ajout d’eau dans ZÉRO MOUSSE. 
Diluer 15 à 25 ml de ZÉRO MOUSSE pour 100L d'eau selon 
l’intensité de la mousse. Après une agitation préalable, 
pulvériser la solution diluée de ZÉRO MOUSSE à la surface 
de la couche de mousse.  
>En incorporation en continu à l'aide d'une pompe 
doseuse:  

Pré-diluer si nécessaire dans l'eau à raison d'une partie de 
ZÉRO MOUSSE pour 10 parties d'eau. Régler l'apport de 0,2 
à 1L pour 1000L selon l'indice de mousse lié à la teneur en 
détergents. 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect : liquide. 
Couleur : Légèrement opaque de couleur blanchâtre. 
Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux 
produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en 
contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, 
rinçage obligatoire). 

 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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ÉMULSION ANTI-MOUSSE 

CONCENTRÉE 
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Réduit la mousse des liquides en milieux 
aqueux.  

Facilite l’emploi des produits moussants, 
évite le débordement, limite les risques de 
pertes lors des manipulations (remplissage, 
lavage,  mélange, circulation,..). 

Action immédiate et durable. 

Fort pouvoir réducteur des mousses à très 
faible concentration d'utilisation. 

Contrôle de la mousse immédiat, efficace 
et durable. 

Activité indépendante de la température 
d'application, de l'acidité ou de l'alcalinité 
du produit générateur de mousse. 

Stable sur une large plage de pH (4-11).  

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

Pour les équipements de 
protection individuelle, consultez 

 
 
 
 
 
 

http://www.quickfds.com/

